
Stand 04/2019 

Prüfkaskade: Zuwendungsfähigkeit von Lagerbehältern für flüssigen Wirtschaftsdünger 

 

 

Nein 

 

 

Biogasanlage am Standort vorhanden 

Ja Nein 

Lagerbehälter 

förderfähig 

Lagerbehälter  
Gülle-sowie Gärrestelagerbehälter *) 

wird abgedeckt 

Lagerbehälter wird nicht 

gasdicht abgedeckt  (dient somit 

nicht der Gas-/Energiegewinnung) 

Lagerbehälter 

förderfähig 

dient zu 100% nicht für die 

Einhaltung der 

Mindestverweilzeit 

dient anteilig oder ausschließlich der Einhaltung der 

vorgeschriebenen Mindestverweilzeit (MVZ) der 

Gärreste  

Lagerbehälter 

förderfähig 

Bestandsanlagen 

(VDI 3475) MVZ 

110 Tage 

Neuanlagen 

(EEG) MVZ 

150 Tage 

 Sonderfall: Anlagen die zu 100% WD 

einsetzen (keine gesetzl. Vorgabe zu MVZ) 

110 Tage 

 

Berechnung:  

MVZ =gasdicht abgedecktes Behältervolumen / tägl. Substratzufuhr in t/d   

oder 

Behältervolumen= tägl. Substratzufuhr * Vorgabe MVZ  

Lagerbehälter  

nicht förderfähig 
*) Achtung : 

Lagerbehälter zur Lagerung der Kosubstrate, die 

Fermenter und Nachgärer sind nicht förderfähig  


